
 

H2X T700 

H2X Ecosystems 

Principaux atouts 

Position,  pression,  température  
temps réel 
Grande souplesse d'usages 

Changement facile du réservoir 

RÉSERVOIR À HYDROGÈNE 

AMOVIBLE CONNECTÉ 

Réservoir hydrogène 

Event hydrogène 

Contact 

Alexandre FLEURY 

High Park II Bâtiment 3 

 rue Louis Blériot 20   
 Bruz 35170 

alexandre.fleury@h2x-ecosystems.com 

07.89.01.43.33 

www.h2x-ecosystems.com 

Entrée 350 bar 

Réservoir Type 3 

Sortie 

10 bar 

Electronique 
de surveillance 

 



H2X T700
H2X Ecosystems

Dimensions

Caractéristiques de sortie

Caractéristiques d'entrée

Interface communication

Contraintes de fonctionnement

Dimensions (en mm) :  850x300x320
Pression de stockage : 20-350 bar
Poids : 25 kg
Capacité : 0,7 kg
Température : -20°C à 60°C
Altitude max. : 3500 m
Indice de protection : IP54
Roulettes de transport
Poignée ergonomique
Système de fixation par sangles métalliques
Homologation pour le transport : EC79/2009*406/2010

Connecteur rapide de sortie hydrogène : ø 3/8"
Sortie évent hydrogène (TPRD) : ø 3/8"
Débit hydrogène maxi. : 8,8 g/s à 350 bar
Pression de sortie : 10 bar

Dimension du raccord de remplissage : ø G 1/8"
Pression d'entrée H₂ : 350 bar
Qualité hydrogène : ISO 14687-2
Tension d'entrée : +12 V DC
Courant d'entrée nominal : 2 A
Vanne manuelle : 3/16" Allen

Bus : CAN 2.0B
Port 10 points

Ventilation du local
Event à diriger vers le bas et à l'extérieur
Contrôle périodique : 3 ans
Contrôle de pression : 10 ans
Contrôle de cycle de remplissage : 50 000 cycles
Système de géo positionnement temps réel
Contrôle électronique de surveillance de l'hydrogène

Contact
Alexandre FLEURY
High Park II Bâtiment 3
20 rue Louis Blériot 
35170 Bruz
alexandre.fleury@h2x-ecosystems.com
07.89.01.43.33
www.h2x-ecosystems.com
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